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Gegensprechanlage

 Zweiwege / Dreiwege 1 / – 1 / ! 1 / !

 zu einer Zentrale (Dreiwege) – ! !

Attika/Penthouse-Steuerung – ! !

Selektive Türsteuerung – ! !

Überlastanzeige 1 1 1

Notlicht in Kabine 

 durch Alarmtaster / durch STEP Element 1 / ! 1 / ! 1 / !

Teleservice

 Generation 7 / Modem ! / ! ! / ! ! / !

 Aufzugswärter ! ! !

Notrufsystem

 Easy Alarm / MEMCO ! / ! ! / ! ! / !

Sperren von Haltestelle in Haltestelle – ! !

„Außer Betrieb Setzen Aufzug“ über Schlüsselschalter – ! !

Anlaufverriegelung ! ! !

Pot. Kontakt Aufzug im Service – ! !

Pot. Notrufkontakt ! ! !

Automatische Lichtsteuerung in Haltestelle – ! !

Feuchtigkeitssensor in der Grube ! ! !

Phasenausfallüberwachung 1 1 1

Zweites Bedientabeau in der Kabine ! ! !

VORSCHRIFTEN UND SONSTIGES

EN 81-70 Paket / EN 81-70 Paket mit Induktionsschleife in Kabine ! / ! ! / ! ! / !

Länderspezifische technische Anforderungen ! ! !

1 Serienausstattung, ! Option,  – nicht verfügbar.  
Hinsichtlich der Verfügbarkeit der Optionen sprechen Sie bitte auch unsere(n) Verkaufsberater(in) an. Stand: 01.2008. 
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Serienausstattung und Optionen
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TECHNISCHE DATEN COLOUR-LINE WOOD-LINE STAINLESS-LINE

Nennlast

 450 kg 1 / 630 kg / 1000 kg (1 Zugang) 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1

 630 kg / 1000 kg (Durchladung) ! / ! ! / ! ! / !

Geschwindigkeit 1,0 m/s 1 1 1

Förderhöhe max. 33 m 1 1 1

Haltestellenanzahl max. 12 1 1 1

Kabinenhöhe KH roh 2100 mm / 2200 mm / 2300 mm / 2500 mm ! / 1 / ! / ! ! / ! / 1 / ! ! / ! / 1 / !

Türausführung

 2-blättrige Teleskopschiebetür 1 1 1

Türbreite 800 mm / 900 mm 1 / ! ! / 1 ! / 1

Türhöhe 2000 mm / 2100 mm / 2300 mm 1 / ! / ! ! / 1 / ! ! / 1 / !

Schachtkopfhöhe

 min. 3400 mm, KH + 1300 mm 1 1 1

 reduziert min. 2900 mm, KH + 800 mm ! ! !

 reduziert min. 2600 mm, KH + 500 mm – ! !

Schachtgrubentiefe

 min. 1100 mm 1 1 1

 min. 1400 mm ! ! !

 reduziert min. 400 mm + Bodenbelagsstärke in der Kabine – ! !

Dübelbefestigung ! ! !

SCHACHTTÜR

Einbau im Schacht / in Nische (70 mm) 1 / ! 1 / ! 1 / !

Einbau im Stockwerk mit Schachtvorderwand (110 mm) ! ! !

Brandschutzzertifikat E120 EW60 1 1 1

Russische Brandprüfung / Englische Brandprüfung – / – ! / ! ! / !

Spaltabdeckung Tür grundiert / Edelstahl Korn 220 ! / – ! / ! ! / !

Ausführung

 grundiert / Edelstahl Korn 220 / Edelstahl Leinen 1 / – / – ! / 1 / ! ! / 1 / !

Türschwelle aus Aluminium 1 1 1

Profil zwischen den Zargen aus Aluminium – ! !

Dübelbefestigung ! ! !

Stockwerksabstand min. Türhöhe + 360 mm 1 1 1

1 verfügbar ab 3. Quartal 2008. 1 Serienausstattung, ! Option,  – nicht verfügbar.
Hinsichtlich der Verfügbarkeit der Optionen sprechen Sie bitte auch unsere(n) Verkaufsberater(in) an. Stand: 01.2008. 
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KABINENTÜR COLOUR-LINE WOOD-LINE STAINLESS-LINE

Schließkantenüberwachung

 mit Lichtschranke 1 – –

 mit Lichtvorhang ! 1 1

Ausführung Kabinentür mit Kabinentürportal

 grundiert 1 ! !

 Edelstahl Korn 220 ! 1 1

 Edelstahl Leinen – ! !

Türschwelle aus Aluminium 1 1 1

Kabinentürverriegelung mechanisch ! ! !

KABINENAUSSTATTUNG

Kabinenhöhe 2100 mm / 2200 mm / 2300 mm / 2500 mm ! / 1 / ! / ! ! / ! / 1 / ! ! / ! / 1 / !

Notausstiegsluke Kabine – ! !

Leiter in der Kabine – ! !

Wandausführung

 Elektrolytisch verzinkt 1 – !

 Verkehrsweiß 1 / Weißaluminium 2  / Sandgelb / Ozeanblau ! / ! / ! / ! – –

 Rich Cherry 3 / Amber Burl 4 / Natural Oak 5 / Kiruna Bird 6 / Erable chocolat 7 – ! / ! / ! / 1 / ! –

 Edelstahl Korn 220 / Edelstahl Leinen – / – – / – 1 / !

Kabinendecke in Verkehrsweiß 1 1 1 1

Kabinenbeleuchtung

 Polymero 1 – –

 Imola ! – –

 Spot – 1 !

 Constellation ! ! !

 Domino ! ! !

 Honeycomb – ! 1

Kabinenportal

 grundiert / Edelstahl Korn 220 / Edelstahl Leinen 1 / – / – ! / 1 / ! ! / 1 / !

Sockelleiste (Aluminium) ! 1 1

Bodenbelag 

 Hellgrau 1578 / Dunkelgrau 1582 / Schwarzblau 2668 – / 1 / ! 1 / ! / ! 1 / ! / !

 Traffic Holz 3306 / Traffic Stein 2650 – / – – / ! ! / !

 Bodenbelag 25 mm (Bodenbelag bauseits) – ! !

Handlauf

 Typ Edelstahl Durchmesser 40 mm – ! !

 Typ Focus (EN 81-70) – ! !

Spiegel an Kabinenrückwand ! ! !

1 RAL 9016, 2 RAL 9006, 3 Kirsche dunkel, 4 Bernstein, 5 Eiche hell, 6 Buche 7 Esche schwarz. 1 Serienausstattung, ! Option,  – nicht verfügbar.  
Hinsichtlich der Verfügbarkeit der Optionen sprechen Sie bitte auch unsere(n) Verkaufsberater(in) an. Stand: 01.2008. 
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BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE COLOUR-LINE WOOD-LINE STAINLESS-LINE

Bedientableau in der Kabine blue-line 1 1 1

Taster

 STEP classic Blau / Blau taktil, Braille 1 / ! 1 / ! 1 / !

Weiterfahrtanzeige STEP classic in jeder Haltestelle (LED Punkt-Matrix blau) 1 1 1

Standanzeige STEP classic  in jeder Haltestelle (LED Punkt-Matrix blau) – ! !

LCD-Anzeige Standanzeige und Weiterfahrtanzeige in jeder Haltestelle ! ! !

Vorrechtschalter ! ! !

Beschriftungsfeld Brandfall im Bedientableau ! ! !

Position der Bedien- und Anzeigeelemente

 STEP Modul im Türrahmen (Zarge) (SA7/SA8) 1 1 1

 im Mauerknopfkasten in der Wand ! ! !

 in der Schachttürvorderwand ! ! !

STEUERUNGSFUNKTIONEN

Bedienkasten 

 Edelstahl Korn 220 1 1 1

 Aufputz-Variante 1 1 1

 in der Mauer versenkt eingebaut ! ! !

 in der Schachtvorderwand integriert ! ! !

 in oberster Haltestelle 1 1 1

Ein-Knopf-Steuerung 1 1 1

Zwei-Knopf-Steuerung – ! !

Duplex-Steuerung (Gruppe mit 2 Aufzügen) – ! !

Nachregulierung – ! !

Einfahren mit öffnender Tür – ! !

Niveaugleiche Durchladung ! ! !

Brandfall

 pot. Kontakt 1 Haltestelle ! ! !

 pot. Kontakt 2 Haltestelle – ! !

 über Schlüsselschalter 1 Haltestelle – ! !

Abschaltung Steuerung/Licht im Mauerknopfkasten – ! !

Sammelstörmeldung ! ! !

Evakuierung

 autom. bei Netzausfall in nächster Haltestelle ! ! !

 in beliebige Haltestelle USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) – ! !

Parkhaltestelle – ! !

Fortsetzung auf Seite 5. 1 Serienausstattung, ! Option,  – nicht verfügbar.  
Hinsichtlich der Verfügbarkeit der Optionen sprechen Sie bitte auch unsere(n) Verkaufsberater(in) an. Stand: 01.2008. 


